As grades magnéticas Italindastria sdo equipamentos
estaticos necessarios na separacao e extracao de particulas
ferrosas que contaminam. materiais granulados e
pulverulentos, tais como: acucar, plastico, ceramica,
minerais, pigmentos, alimentos, etc.

Construcao

Sao formadas por uma ou mais carreiras de tubos
magnéticos, dispersos, e estrutura perimetral opcional. Pode
ser construidas em aco inoxidavel.

Instalagao

Podem ser instaladas em passagens livres ou internamente a
dutos. Neste caso, deve-se prever a remocao, que pode ser
feita por algas laterais tipo gaveta ou abas.

Funcionamento

O material a ser purificado é forcado (por gravidade) a
atravessar a grade magnética. Na parte superior existem
dispersores, de modo que a passagem do material ainda

impuro ocorra obrigatoriamente proxima ao corpo
magnético das barras, no interior das quais encontram-se os
imas permanentes. A disposicdo geométrica da (s) carreira (s)
obriga o movimento em zig-zag, evitando-se o percurso por
zonas neutras, o que torna a separacao bastante eficiente.

imas x Capacidade de atracdo

As grades magnéticas podem ser confeccionadas em imas
de ferrite ou Neodimio de alta intensidade (Terras Raras),
dependendo da aplicacéo a que se destinam. Nao ha
consumo de energia, nem manutencdo requerida e nem
sequer pecas de reposicao, ja que 0s N0ssos equipamentos
sao garantidos “eternamente” quanto a forca magnética.

Dimensoes
Variam, a partir de 100mm, de 5 em 5 mm e de acordo com
as necessidades de cada aplicacao.
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