Separadores Eletromagnéticos
Tipo Polia e Tamhor

Separadores Eletromagnéticos Tipo Polia

Campo de Aplicagao

As palias eletromagnéticas ITALINDUSTRIA sio utilizadas na
separacao automatica de impurezas ferrosas de pequenas e médias
dimensées (parafusos, porcas, facas, ferramentas, cavacos, etc.)
que contaminam produtos carregados por correias
transportadoras. Substituem, geralmente, a polia matriz e devido a
grande capacidade de atra¢do protegem britadores, moinhos e
maquinas em geral, assim como as préprias correias. Sao utilizadas
em fundicbes, plantas de reciclagem, recuperacao de lixo,
separagao de minérios, indUstrias de fertilizantes, fumo, papel,
alimentos, etc, proporcionando grande seguranca e economia
ainstalacao.

Construcao

Sao montadas em um cilindro de ago inoxidavel de grande
resisténcia mecanica, no interior do qual se encaixa a bobina.
Qutras caracteristicas sao:

* caixa de saida a prova de umidade e exploracéo;

e isolacdo classe H;

* polos de alta permeabilidade magnética;

® protegao Ip56.

Caracteristicas Elétricas
e voltagem: 220 VCC;

:outras sob encomenda.
e poténcia: vide tabela.

Principio de Funcionamento

O campo magnético é gerado ao longo de todo cilindro da polia
eletromagnética. Os pedacos de ferro que se encontram no
material carregado pela correia transportadora sdo atraidos e
ficam aderidos & mesma, enquanto ela estiver em contato com a
polia. Ao término deste contato (quando nao ha mais o efeito do

campo magnético), os pedacos de ferro soltam-se e séo largados
em local apropriado.

Diferentemente do separador suspenso, que trabalha por
extracdo, a polia capta os pedacos de ferro que se encontram nas
camadas inferiores, mais proximas da correia. Por isso, quando a
espessura da camada for grande, deve-se empregar
simultaneamente um separador e uma polia.

Separadores Eletromagnéticos Tipo Tambor

Instalacao

Diferentemente das polias, os tambores sdo instalados
exteriormente a correia transportadora. O material pode ser
despejado sobre os mesmos a partir de vibradores, tubulacdes
verticais, etc. Em alguns casos o tambor trabalha sobre o sistema
transportador de material contaminado, retirando as particulas
ferrosas sem entrar em contato com o produto principal.

Construcao e Funcionamento

Assim como no caso das polias, 0 campo magnético pode se
originar de duas formas: através de bobina eletromagnética ou
através de um conjunto de imas permanentes. A diferenca basica
em relacao as polias é que o nticleo magnetizado abrange apenas
metade do cilindro e é montado (e fixo) em uma determinada
posicao interna, enquanto o cilindro gira em torno do eixo,
arrastando o material sobre ele despejado ou por ele captado e
desviando as particulas ferrosas.

Os tambores podem captar pedacos de ferro de peso e tamanhos
consideraveis. Por outro lado constituem-se nos separadores ideais
para materiais finos, pois estes estardo em contato direto com a
superficie magnética, quando despejados sobre o tambor ou
separadas, j& quando o produto principal estiver disperso no
despejo, ndo havendo necessidade de as mesmas transporem a
resisténcia fisica do peso deste.
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